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Die Champion ELITE-Serie ist eine 
echte “Plug & Play”-Druckluftstation, 
die saubere, trockene Luft in 
einem Komplettpaket liefert.
Die ELITE-Serie umfasst einen Schraubenkompressor, 
der auf einem horizontalen Tank montiert ist, einen 
Kältetrockner, ein Filterpaket, einen automatischen 
Kondensatablass und einen Öl-/Wasserabscheider. 

Damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, wurden 
alle wichtigen Komponenten, einschließlich eines 
wartungsfähigen Öl-/Wasserabscheiders, in einer einzigen 
Einheit zusammengefasst. So sparen Sie nicht nur Platz 
und Installationskosten, sondern müssen sich auch nicht 
um die verantwortungsvolle Entsorgung von ölhaltigem 
Kondensat kümmern.

Diese Schraubenkompressoren sind mit einem 
effizienten IE3-Motor (7,5 kW oder 11 kW) und der 
neuen elektronischen Steuerung C-Pro-2 erhältlich 
und bieten eine Druckleistung von 10 bar in einem 
horizontalen 270-Liter-Behälter. Beide Modelle wurden 
mit dem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Effizienz 
entwickelt und basieren auf den hochwertigen, 
in Finnland entwickelten und hergestellten 
Verdichterstufen. Die Verkleidungen lassen sich leicht 
abnehmen, um Zugang zu allen Wartungsteilen zu 
erhalten, was den Service erleichtert.

ELITE – “Plug & Play”-von Champion.

ELITE – GUTE QUALITÄT.  
DIE KLUGE UND ERSCHWINGLICHE WAHL!

Nenndruck 
10 bar

Auf einen Blick…

Volumenstrom 
0,97 bis 1,39m3/min

Motorleistung 
7,5 und 11kW



Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an 
Ihren Vertriebsrepräsentanten.

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

www.championairtech.com
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Technische Daten

ELITE –  
Das Komplettpaket

Kältetrockner 
der CHR-Serie
•    Optimierte Leistung und 

effizientes Management
•   Benutzerfreundliche 

elektronische Steuerung
•    Separate 

Stromversorgung
•    Einfaches Design und 

hohe Zuverlässigkeit

Öl-/Wasserabscheider
•    Umweltfreundliche 

Entsorgung von 
Kondensat - unter 
Einhaltung der lokalen 
Umweltgesetze

•    Mehrstufige Trennung
•     Außergewöhnliche 

Leistung und 
störungsfreier Betrieb

•    Vollständig wartbar

CHF Filter-Paket
•     CHF Zyklonabscheider 

- Entfernung von 
Wasser und Öl

•    CHF Grade M Filter 
- Partikel bis 0,1 
Mikron und Ölaerosol 
bis 0,03mg/m3

•    CHF Grade S Filter 
- Partikel bis 0,01 
Mikron und Ölaerosol 
bis 0,01mg/m3

Kondensatabflüsse
•    Zuverlässiges 

Abflusssystem
•     Robust und für 

langlebige industrielle 
Anwendungen konzipiert

•    Direktwirkende 
Ventilkonstruktion 
mit großer Blende

•    Bewegliche Teile aus 
Edelstahl bieten eine 
verlängerte Lebensdauer

ELITE-SERIE TYP ELITE 7 ELITE 11
CODE RSCCP0741V4 RSCCP1141V4
Behälter Liter 270 270
Antriebsmotor kW 7,5 11
Spannung V 400/50 400/50
Kapazität bei Maximaldruck m3/min 0,97 1,39
Maximaldruck bar 10 10
Schalldruckpegel dB (A) 70 70
Verbindung Zoll 3/4" 3/4"
Abmessungen mm 1539 x 1535 x 787 1539 x 1535 x 787
Gewicht kg 364 378

OPTIONAL
Alternative Spannung 230V/50-60 Hz CONFIG_F0_F1_230_VOLT
Alternative Spannung 380/3/60 Hz CONFIG_F0-F4_380_VOLT
AD2000 (interner Ölabscheidebehälter) CONFIG_F0-F4_AD2000
Lebensmittelverträgliches Öl CONFIG_F1_FOODGRADE
5 Jahre erweiterte Gewährleistung CC1180791


